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(57)摘要

本实用新型一种瓦斯抽采钻孔定点支护装

置公开了一种瓦斯抽采钻孔时，在多次钻孔过程

中，进行定点支护的装置。其特征在于外螺纹置

于主体套一端外壁上，压板置于主体套外壁上，

密封环置于主体套外壁上，且位于压板一侧，两

个导向套等距置于主体套上，且位于压板另一

侧，支撑板的一端通过旋转轴铰接于主体套内壁

上，支撑板上开有支撑卡槽，多个支撑板等间距

交错排列置于主体套一端内壁，多个密封胶垫分

别对应置于支撑板上，支撑板为永磁材料制成。

中空管置于主体套内，中空管内壁置有衬套，两

个螺杆分别等距置于中空管上，且分别对穿过导

向套，两个张紧弹簧分别套置于螺杆上，且位于

中空管和主体套之间。
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1.一种瓦斯抽采钻孔定点支护装置，其特征是：由主体支护装置和钻孔导向装置组成，

主体支护装置由主体套、外螺纹、密封环、压板、导向套、旋转轴、支撑板、密封胶垫和支撑卡

槽组成，外螺纹置于主体套一端外壁上，压板置于主体套外壁上，密封环置于主体套外壁

上，且位于压板一侧，两个导向套等距置于主体套上，且位于压板另一侧，支撑板的一端通

过旋转轴铰接于主体套内壁上，支撑板上开有支撑卡槽，多个支撑板等间距交错排列置于

主体套一端内壁，多个密封胶垫分别对应置于支撑板上，钻孔导向装置由调节螺母、螺杆、

张紧弹簧、中空管和限位杆组成，中空管置于主体套内，两个螺杆分别等距置于中空管上，

且分别对穿过导向套，两个张紧弹簧分别套置于螺杆上，且位于中空管和主体套之间，限位

杆置于中空管上，且贯穿主体套，两个调节螺母分别置于螺杆上，且位于主体套外。

2.根据权利要求1所述的一种瓦斯抽采钻孔定点支护装置，其特征在于所述支撑板为

永磁材料制成。

3.根据权利要求1所述的一种瓦斯抽采钻孔定点支护装置，其特征在于所述中空管内

壁置有衬套。
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一种瓦斯抽采钻孔定点支护装置

技术领域

[0001] 本实用新型一种瓦斯抽采钻孔定点支护装置，涉及一种在抽采钻孔时，对钻孔进

行定点支护的装置，属于能源设备领域。特别涉及一种瓦斯抽采钻孔时，在多次钻孔过程

中，进行定点支护的装置。

背景技术

[0002] 目前，瓦斯作为成煤过程中的副产品，在煤矿安全生产过程中，对瓦斯的提前抽采

是一种解决瓦斯影响煤矿安全生产的有效途径，当前高瓦斯矿井对瓦斯的抽采技术，需要

在抽采工作面进行钻孔，然后将产生负压的管道伸入到抽采钻孔的孔口附近，进行抽采，在

转孔过程中，要对抽采孔进行预钻孔、扩孔等工序，现有的钻孔通过预钻底孔进行导向，但

钻杆和底孔之间存在的偏心会增加钻杆的切削力，增加钻杆负荷，现有的导向装置是和钻

杆一体，在钻杆从钻孔中取出后，二次扩孔时，导向套和初始的位置不同，同样会带来钻孔

偏移，瓦斯泄漏等问题。

发明内容

[0003] 为了改善上述情况，本实用新型一种瓦斯抽采钻孔定点支护装置提供了一种瓦斯

抽采钻孔时，在多次钻孔过程中，进行定点支护的装置。结构简单，方便快捷。

[0004] 本实用新型一种瓦斯抽采钻孔定点支护装置是这样实现的：本实用新型一种瓦斯

抽采钻孔定点支护装置由主体支护装置和钻孔导向装置组成，主体支护装置由主体套、外

螺纹、密封环、压板、导向套、旋转轴、支撑板、密封胶垫和支撑卡槽组成，外螺纹置于主体套

一端外壁上，压板置于主体套外壁上，密封环置于主体套外壁上，且位于压板一侧，两个导

向套等距置于主体套上，且位于压板另一侧，支撑板的一端通过旋转轴铰接于主体套内壁

上，支撑板上开有支撑卡槽，多个支撑板等间距交错排列置于主体套一端内壁，多个密封胶

垫分别对应置于支撑板上，所述支撑板为永磁材料制成。钻孔导向装置由调节螺母、螺杆、

张紧弹簧、中空管和限位杆组成，中空管置于主体套内，所述中空管内壁置有衬套，两个螺

杆分别等距置于中空管上，且分别对穿过导向套，两个张紧弹簧分别套置于螺杆上，且位于

中空管和主体套之间，限位杆置于中空管上，且贯穿主体套，两个调节螺母分别置于螺杆

上，且位于主体套外。

[0005] 使用时，在瓦斯抽采面预先钻一个安装孔，将主体套通过外螺纹旋入安装孔，使得

压板和瓦斯抽采面贴合，密封环将安装孔口封堵，然后通过两个调节螺母间的松紧配合，进

行中空管位置微调，然后将钻杆沿中空管对抽采面进行钻孔，钻杆工作时，钻杆位于支撑板

上的支撑卡槽内，支撑板为永磁材料，使得多个支撑板之间通过磁性相互吸引，对钻杆起到

形成依托，支撑作用，使得钻杆在钻孔过程中不会产生大角度偏移，当二次扩孔时，同样将

钻杆从中空管导入，二次扩孔钻杆和钻孔位置重合，起到瓦斯抽采钻孔时，钻杆定点支护的

作用，所述张紧弹簧的作用是为了吸收钻孔过程中钻杆的振动，所述限位杆的设计是放置

中空管发生角度偏转，所述密封胶垫的设计是放置瓦斯泄漏，达到瓦斯抽采钻孔定点支护
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的目的。

[0006] 有益效果

[0007] 一、结构简单，方便实用。

[0008] 二、成本低廉，易于推广。

[0009] 三、能够提高钻孔定点支护能力。

附图说明

[0010] 附图1为本实用新型一种瓦斯抽采钻孔定点支护装置的结构示意图。

[0011] 附图中

[0012] 其中零件为：主体套（1），外螺纹（2），密封环（3），压板（4），调节螺母（5），螺杆（6），

导向套（7），张紧弹簧（8），中空管（9），钻杆（10），限位杆（11），旋转轴（12），支撑板（13），密

封胶垫（14），支撑卡槽（15）。

[0013] 具体实施方式：

[0014] 本实用新型一种瓦斯抽采钻孔定点支护装置是这样实现的：使用时，在瓦斯抽采

面预先钻一个安装孔，将主体套（1）通过外螺纹（2）旋入安装孔，使得压板（4）和瓦斯抽采面

贴合，密封环（3）将安装孔口封堵，然后通过两个调节螺母（5）间的松紧配合，进行中空管

（9）位置微调，然后将钻杆（10）沿中空管（9）对抽采面进行钻孔，钻杆（10）工作时，钻杆（10）

位于支撑板（13）上的支撑卡槽（15）内，支撑板（13）为永磁材料，使得多个支撑板（13）之间

通过磁性相互吸引，对钻杆（10）起到形成依托，支撑作用，使得钻杆（10）在钻孔过程中不会

产生大角度偏移，当二次扩孔时，同样将钻杆（10）从中空管（9）导入，二次扩孔钻杆（10）和

钻孔位置重合，起到瓦斯抽采钻孔时，钻杆（10）定点支护的作用，所述张紧弹簧（8）的作用

是为了吸收钻孔过程中钻杆（10）的振动，所述限位杆（11）的设计是放置中空管（9）发生角

度偏转，所述密封胶垫（14）的设计是放置瓦斯泄漏，达到瓦斯抽采钻孔定点支护的目的。
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图1
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