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一种瓦斯抽采钻孔稳压密封装置

(57) 摘要

一种瓦斯抽采钻孔稳压密封装置，它包括密

封装置和供压装置；密封装置包括间隔设置在钻

孔孔口处的两个聚氨酯反应袋，并设有穿过两个

聚氨酯反应袋进入钻孔内的抽采管，两个聚氨酯

反应袋之间设有环绕抽采管的气囊，抽采管外露

端连接有抽采管接口；供压装置包括供风管路、

与供风管路的供压管，供压管设有可显示气囊内

气压的压力表，气囊经充气口连接穿过孔口侧聚

氨酯反应袋的供压管。所述气囊通过供压管、稳压

阀与供风管路连接，由供风管对气囊提供气压将

其膨胀充满整个封孔段，并利用稳压阀保证气囊

内压力稳定不变，进而达到密封的目的。解决了瓦

斯抽采钻孔封孔段密封不严的问题，其耗材少、操

作简便、密封效果好。

(51)Int.Cl.

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利
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1.一种瓦斯抽采钻孔稳压密封装置，其特征在于：它包括密封装置和与密封装置相连

的供压装置；所述的密封装置包括间隔设置在钻孔（9）孔口处的两个聚氨酯反应袋（2），并

设有穿过两个聚氨酯反应袋（2）进入钻孔（9）内的抽采管（3），所述两个聚氨酯反应袋（2）之

间设有环绕抽采管（3）的气囊（1），所述抽采管（3）外露端连接有抽采管接口（8）；所述的供

压装置包括供风管路（11）、与供风管路（11）的供压管（5），供压管（5）设有可显示气囊（1）内

气压的压力表（6），所述气囊（1）经充气口（4）连接穿过孔口侧聚氨酯反应袋的供压管（5）。

2.根据权利要求1所述的一种瓦斯抽采钻孔稳压密封装置，其特征在于：所述的供压管

（5）上设有保持气囊（1）内气压稳定不变的稳压阀（7）。
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一种瓦斯抽采钻孔稳压密封装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种瓦斯抽采钻孔稳压密封装置，尤其适用于煤矿井下瓦斯抽采

钻孔的封孔密封。

背景技术

[0002] 瓦斯抽采是治理矿井瓦斯和防治煤与瓦斯突出最有效方法之一，但目前多数矿井

瓦斯抽采率不达标，其因素是多方面的，其中，瓦斯抽采钻孔的封孔效果是决定抽采效果的

一个决定性因素。目前，瓦斯抽采封孔最常用的方法是用聚氨酷进行封孔，即将缠绕聚氨酯

材料的封孔器放入煤层钻孔内，依靠聚氨酯发生化学反应膨胀，实现对钻孔封孔的目的，然

后进行瓦斯的抽采。而经过一定时期的瓦斯抽采，钻孔周围的煤体会因变形、位移，导致钻

孔封孔段的密封固体材料产生裂隙扩张、发育，这时外界的空气就会从裂隙通道进入抽气

钻孔内，从而对瓦斯抽采浓度、抽采钻孔的有效抽采期以及钻孔的利用率都有不利的影响。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的针对多数矿井瓦斯抽采钻孔密封方式的不足和有效抽采的局

限性，提供一种结构简单、抽采效果好的瓦斯抽采钻孔稳压密封装置。

[0004] 为实现上述目，本实用新型的瓦斯抽采钻孔稳压密封装置，包括密封装置和与密

封装置相连的供压装置；所述的密封装置包括间隔设置在钻孔孔口处的两个聚氨酯反应

袋，并设有穿过两个聚氨酯反应袋进入钻孔内的抽采管，所述两个聚氨酯反应袋之间设有

环绕抽采管的气囊，所述抽采管外露端连接有抽采管接口；所述的供压装置包括供风管路、

与供风管路的供压管，供压管设有可显示气囊内气压的压力表，所述气囊经充气口连接穿

过孔口侧聚氨酯反应袋的供压管。

[0005] 所述的供压管上设有保持气囊内气压稳定不变的稳压阀。

[0006] 有益效果：本实用新型的稳压密封装置采用密封装置和供压装置，密封装置包括

一个气囊、两个聚氨酯反应袋和抽采管，气囊环绕抽采管布置；供压装置包括巷道内供风管

路、供压管、稳压阀和压力表，稳压阀的作用是保持气囊内的压力不小于设定值。在抽采钻

孔封孔段前后两个聚氨酯反应袋之间的抽采管周围布置气囊，气囊通过供压管、稳压阀与

供风管路连接，由供风管对气囊提供气压将其膨胀充满整个封孔段，并利用稳压阀保证气

囊内压力稳定不变，进而达到密封的目的。抽采钻孔内的瓦斯通过抽采管进入瓦斯储存处

理装置。解决了瓦斯抽采钻孔封孔段密封不严的问题，其耗材少、操作简便、密封效果好，保

证了所抽采的煤层瓦斯的浓度。通过密封装置和供压装置，实现了稳压密封，既能始终保持

气囊内的压力不小于设定值，又能保证密封效果，对于钻孔周围的煤体裂隙的发育、扩展对

抽采钻孔造成的影响可以通过加大封孔长度来消除。与现有技术相比，主要优点有：

[0007] (1)密封效果好，耗材低，便于施工；

[0008] (2)实现了稳压密封，能始终保持气囊内的压力不小于设定值，保证密封效果；

[0009] (3)实用性强，相比较普通密封装置来说，该装置能显著提高抽采浓度，应用前景
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广阔。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0011] 图中，1—气囊；2—聚氨酯反应袋；3—抽采管；4—充气口、5—供压管；6—压力表；

7—稳压阀；8—抽采管接口；9—钻孔；10—煤体；11—巷道供风管路。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型的一个实施例作进一步的描述：

[0013] 如图1所示，瓦斯抽采钻孔稳压密封装置主要由密封装置和与密封装置相连的供

压装置构成；所述的密封装置包括间隔设置在钻孔9孔口处的两个聚氨酯反应袋2，并设有

穿过两个聚氨酯反应袋2进入钻孔9内的抽采管3，所述两个聚氨酯反应袋2之间设有环绕抽

采管3的气囊1，即气囊1环绕抽采管3布置，所述抽采管3外露端连接有直接与瓦斯储存处理

装置相连的抽采管接口8；所述的供压装置包括供风管路11、与供风管路11的供压管5，供压

管5设有可显示气囊1内气压的压力表6，所述气囊1经充气口4连接穿过孔口侧聚氨酯反应

袋的供压管5，供压管5上设有保持气囊1内气压稳定不变的稳压阀7。通过供风管路11对气

囊1加气压到预设压力，使其膨胀充满封孔段内抽采管3与钻孔壁之间的空间以达到密封的

目的。
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图1
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